DOBOR SKLADNIKOW | PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWE J

Celem pracy bylo opracowanie recepty mieszanki betonowej B35 o konsystenciji

gestoplastycznej K-2 dla potrzeb wykonywania betonu natryskowego metodg mokra.

Zakres pracy obejmowat:

- badanie materiatbw wsadowych do mieszanki betonowej tj. kruszywa bazaltowego i
cementu portlandzkiego,
- zaprojektowanie mieszanki betonowej metodg obliczeniowo-doswiadczalna,

- wykonanie sprawozdania z badan.

Badania sktadnikdw mieszanki betonowej

Badania materiatow uzytych do wykonania mieszanki betonowej przeprowadzono w

oparciu o obowigzujgce normy.

Badanie cementu

Préba cementu z Cementowni Odra uzytego do mieszanki betonowej zostata

poddana badaniom celem okreslenia czasu wigzania (poczatek i koniec).

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN - 88/B - 04300. Cement.

Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych. Wyniki podano w tablicy 1.

Tablica 1

Czas wigzania cementu portlandzkiego.

Lp. | Czas wigzania Uzyskane wyniki  Wymagania normy

1. |Poczatek wigzania |3 h 05 min. najwcze sniej
Po uptywie po uptywie 60 min.

2. |Koniec wi gzania 4 h 25 min. najpd zniej po uptywie 8 h
Po uptywie

3. |Czas wigzania 1 h 20 min.




Badanie kruszywa

Przedmiotem badania byta partia piasku i kruszywa bazaltowego. Sktad ziarnowy
piasku i kruszywa bazaltowego oznaczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-78/B-
06714/15.Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie skfadu ziarnowego zamieszczono w tablicach 2 i 3.

Tablica 2
Sktad ziarnowy piasku.
Frakcja Srednia zawarto $¢é Rzedna krzywej
g %
0.0 +0.125 107 10,7 10,7
0.125+0.25 231 23,1 33,8
0.25 +05 274 27,4 61,2
05 =+1.0 324 32,4 93,6
1.0 +20 21 21 95,7
20 +4.0 43 4,3 100,0
Tablica 3
Sktad ziarnowy kruszywa bazaltowego 5 +8 mm
Srednia zawarto $¢é
Frakcja Rzedna krzywej
g %

0.0 +0.125 2 0,2 0,2
0.125+0.25 3 0,3 0,5
0.25 +05 8 0,8 1,3
05 +1.0 24 2,4 3,7
1.0 +20 37 3,7 7,4

. 49 4,9 12,3
20 +40 , ,
40 +80 827 82,7 95,0
80 +16.0 50 5.0 100,0

Drogag obliczeh przyjeto wagowy stosunek zmieszania piasku i bazaltu 5 + 8 mm; 3:2

Sktad ziarnowy kruszywa przy zmieszaniu piasku, bazaltu podano w tablicy nr 4.




Tablica 4.
Sklad ziarnowy mieszaniny kruszywa przy zmieszaniu piasku, bazaltu w stosunku 3:2

Frakcja Piasek Bazalt 5-8 Suma frakcji | % Rzedna
frakciji
0.00-0.125 |10,7 0,2 32,5 6,5 6,5
0.125-0.25 |23,1 0,3 69,9 14,0 20,5
0.25-0.5 27,4 0,8 83,8 16,8 37,3
05-1 32,4 2,4 102,0 20,4 57,7
1-2 2,1 3,7 13,7 2,7 60,4
2-4 4,3 4,9 22,7 4,5 64,9
4-8 82,7 165,4 100,0
8-16 5,0 10,0
100.0 100.0 200.0 100.0

Sprawdzenie iloci sktadnikéw na 1 m? betonu:

V=4 W =1000
Ce C

oc oc

Ustalenie recepty mieszanki betonowej

Dane wyj $ciowe.
- wymagana klasa betonu B35,
- beton musi by¢ odporny na Scieranie

- konsystencja gestoplastyczna K-2,

beton nakladany bedzie metoda natryskowa,

- do wykonania mieszanki betonowej stosowany bedzie cement portlandzki C,35

stosunek zmieszania piasku, bazaltu 5 - 8 mm 3:2.
Obliczenie sktadu mieszanki betonowe;.

Dane: - R" =35 MPa,
-m =194
-A; =18
- gesto$é cementu C,c = 3,1 kg/dm®,
- gestos¢ piasku c,p = 2,65 kg/dm?®,
- gestos¢ bazaltu ¢, = 3,1 kg/dm?®
- gestosc¢ kruszywa dla stosunku zmieszania piasku, bazaltu 3:2
Cox = 2,83 kg/dm?®
- wodozgdno$é cementu w, = 0,25 dm?/kg,
- wodozadnos¢ kruszywa obliczona dla ustalonej procentowej zawartosci

poszczegolnych frakeji kruszywa wynosi: wy = 0,0611 dm®kg




Ze wzgledu na trudnosci w doktadnym dozowaniu poszczego6lnych sktadnikéw mieszanki

betonowej i ustaleniu wilgotnosci kruszywa przyjeto nastepujaca recepte dla betonu B 35.

llo$é sktadnikéw na 1 m *betonu

Cement portlandzki C,35 350 kg
Kruszywo 1880 kg
w tym piasek 1100 kg
Bazalt 5-8mm 730 kg

Woda do konsystencji K-2 (okoto 158 dm?).

llo$é sktadnikéw na 1 zaréb (400 dm °)

Cement portlandzki 150 kg 14 wiader
Kruszywo 650 kg

w tym piasek 340 kg 29 wiader
Bazalt 5 - 8 mm 260 kg 18 wiader

Woda do konsystencji K - 2 (okoto 56,0 dm®).
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