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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

dla Przebudowy ulic: Łagiewnickiej i Świętochłowickiej w Bytomiu 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 
 

CZĘŚĆ A-  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA 

3. MATERIAŁY 

4. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA WZMOCNIEŃ 

 
 

Część B - OBLICZENIA STATYCZNE 
 
 
 

Część C – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

BŁT 001            Plan sytuacyjny                                                                     1: 250 

BŁT 002  Przekrój podłuŜny A -A                                                       1: 100 

BŁT 03.1            Rysunek konstrukcyjny i zbrojeniowy płyty wzmacniającej     1:50 

BŁT 03.2            Rysunek konstrukcyjny i zbrojeniowy warstwy ochronnej z 

betonu natryskowego                    1:50 

 

Część D  

 

1. Inwentaryzacja geodezyjna 

2. Recepta mieszanki betonowej do wytworzenia betonu   natryskowego  B35  

dla wzmocnienia sklepienia zamurowanego odcinka cieku   

 

 

 

 


