15

SZCZEGOE "A

22

266
8 228 20
i
I
19
1
| 1120
. AN o
NS
T
SH 200 0
- 220 _

17
18

PR7EKROJ

NORMALNY=2TORY W PRZEJAZDACH

1:20
WARSTWA SCIERALNA—MIESZANKA SMA 0/12,8mm 5cm S5cm | WARSTWA mo_mm>rz>lz_mmNN>zx> SMA 0/12,8mm
PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA NAWIERZCHNIOWO nmmm>mw<xo<<>z> PLYTA ZELBETOWA NAWERZCHNIOWO
—PODLOZOWA USZCZELNIANA OD STRONY KRAWEDZI —PODEOZOWA USZCZELNIANA OD STRONY KRAWEDZI
ZEWNETRZNYCH PEYTY ZYWICAMI POLIMEROWYM| ZEWNETRZNYCH PrYTY ZYWICAMI POLIMEROWYMI
8cm | WARSTWA WIAZACA—BETON ASFALTOWY 0/25mm
WARSTWA WIAZACA—BETON ASFALTOWY 0/25mm | 8cm 15¢cm | PODBUDOWA ZASADNICZA—BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm
PODBUDOWA ZASADNICZA—BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm |15cm 8cm | PODBUDOWA POMOCNICZA—KRUSZYWO LAMANE 0/63 mm
PODBUDOWA POMOCNICZA—KRUSZYWO LAMANE 0/63 mm | 8cm
!
{1 >
3,900 5
T
_‘ %]
O
1,950 1,920
TAKA SAMA NAWIERZCHNIA DROGI DO KRAWEDZI JEZDNI UL. LAGIEWNICKIEJ +0.007
| —0,003 10,00 9,00/ ] TAKA SAMA NAWIERZCHNIA DROGI NA DtUG.4M OD SKRAJNEJ PLYTY
|
] | B
\
| X ﬁ N\l\—
/ _ o)
m 63y V
A D.DDD.DDDDDDDD.DDDDDDDDDDDADDDDDDDDDDDDDVDDDDDDDD.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD .Io_mo
DDDDDDDDDDDDDD>>D>>DDDDDDDDDDDDD>DD>DD>DD>DDD._DDDDDDDDDDDDDDDBDDDDDDDDDDDDDDDDDDPDDDDDD 060
—-0,60 v,
O O O O C_ o0 O _ O _ O, P _ O _ O _ O |0 O _ O _ O _O_ O
O, OO0 _ O _O_ O _O0O_ O _ O _ 0O _O_O0O_0_O0 -0 _ 00 _O_O_0O_0
-080 - + ——————— —— ———— .. - T BT T — —0,80
- | Y 0900 —0,04 BRI T el 0900
-0,97 YV WV S e e s s iy N 2% Z-0.90
_ <%l V ~096 / /%o_._#mz_m JEDNOSTRONNE|NA CAtEJ SZEROKOSCI 3,40 M
2% o _ 2% \i
. 1,450 |
AV
-1,30 K= T . .
. 71-1,35 _
0,300] of400 1,250 {11 4
6a

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCH:

4 | "SZCZEGGL A”-PRZYTWIERDZENIE TYPU "SZYNA PLYWAJACA”

5 | PREFABRYKOWANA PLYTA ZELBETOWA GRUB.40 CM.

6 | WARSTWA KLINCA GRANULACJ 2/5 mm GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

6 | WYKONANIE GORNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z KLINCA O GRANUL.20/31,5mm
0 GRUBOSCI 100 mm PO UWALOWANIU MECHANICZNYM

7 |WYKONANIE DOLNEJ WARSTWY PODBUDOWY Z TEUCZNIA O GRANUL. 31,5/63mm O GRUBOSCI 200mm
PO UWALOWANIU MECHANICZNYM ULOZONEJ W GEOWLOKNINIE(NP.F—45M) i GEOSIATCE O WYTRZYMALOSCI NA
ROZCIAGANIEPODLUZNE | POPRZECZNE 80,/80 KN/m O 0CZKU 30 mm(NP.FORTRAC R65,/65—30T)
GEOTEKSTYLJA UKLADANA POPRZECZNIE DO TOROWISKAI ZAKLADANA PODLUZNIE | POPRZECZNIE NA 1 m

9 | WYKONANE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU W TOROWISKU O JEDNOSTAINYM POCHYLENIU 2% |
GRUBOSCI MIN. 100 mm, MAX 160 mm W OTULINIE, NA CAtEJ SZEROKOSCI TOROWISKA, Z GEOTEKSTYLI
I(np.F—4M) NA GORZE WARSTWY WYKONAC ZAKLADKE PODLUZNA NA 0,9 m . WARSTWA WALOWANA

MECHANICZNIE.(ROLKI ROZWIJAC WZDtUZ 0SI TORU)

11 | GRUNT PROFILOWANY W POCHYLENIU 2%

12| DREN FRANCUSKI ZASYPANY TEUCZNIEM O GRANUL. 31,5/63mm | OWINIETY GEOWEOKNINA (NP.F—4M)
NA WARSTWIE WYROWNAWCZEJ Z PIASKU GRUB. 50mm

15| SZYNA Ri 60N

16 | WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO PRAWEJ KOMORY

17 | ZALEWA Z ZYWIC POLIURETANOWYCH

18| PAS SPREZYSTY GRUBOSCI 12 mm

19| PODKEAD (STOSOWANY NA POWIERZCHNI KOMORY SZYNOWEJ | SZYNY TRAMWAJOWEJ

20| KUN PREFABRYKOWANY (USTAWNIENIE POZIOME SZYNY)-ROZSTAW KLINOW CO 1,5M

21| WKLADKA BETONOWA WKLEJANA DO LEWEJ KOMORY

FIRMA PROJEKTOWANIA, NADZORU BUDOWLANEGO,
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWANIA
W BUDOWNICTWIE LADOWYM

“KOL - TRANS”

40-338 Katowice ul. Korczaka B8/1 tel. (0-32) 209-87-00

Regon 273812108 NIFP 954-163-24-20

UMOWA NR: 86/12/2008

Inwestor: Gmina Bytom-Miejski Zarzad Drég i Mostéw 41-902 Bytom ul. Smolenia 35
Obiekt: PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

ULIC LAGIWENICKIEJ ISWIETOCHLOWICKIEJ W BYTOMIU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONTU TOROW TRAMWAJOWYCH OD KM1,853 DO KM2,478

PRZY ZALOZENIU REMONTU JEDNEGO | MJANKI
CZE$C: TOROWA | ODWODNIENIE

Imig i nazwisko : Nr uprawnieri bud. Podpis

PROJEKTANT: rysunku: Przekréj normalny
inZ. Zbigniew Herisz UW 948/92 plywajaca szyna- 1 tor w przejazdach

SPRAWDZIt: . Nr rys.: Data opracowania:
inz.Andrzsj Rak UW 561/92 Skale: o 8 luty 2009




