PRZEDMIAR ROBOT

Czes¢ 3 - Sterowanie zwrotnicami

Nazwa inwestycji:

MODERNIZACJA POt ACZENIA TRAMWAJOWEGO NA
SKRZYZOWANIU ULICY PILSUDSKIEGO | 3 MAJA W SOSNOWCU

Dziatki budowlane:

1561, 2844, 2478, 3069, 3071, 3067
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Tramwaje Slaskie S.A. z siedzib 3 w Chorzowie
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41-506 Chorzéw
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Biuro Projektéw Budownictwa
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WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH:

Funkcja Jmi ¢ i nazwisko | Uprawnienia / specjalno ~ $¢é | Podpis | Data
STEROWANIE ZWROTNICAMI
Projektant mgrinz. Irena  |63/154/76 / instalacje elektryczne 12.2012
Miynarczyk )
Sprawdzajacy inz. Jarostaw KL-279/91/ instalacje elektryczne
X 12.2012
Sokotowski
Obiekt 1.PRZEBUDOWA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO Tramwaje Slaskie S.A. z
siedzibg w Chorzowie ul,
Branza Elektryczna - Sterowanie zwrotnicami Inwalidzka 5 41-506
Chorzéw
MODERNIZACJA
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 4531431  0-7 Uktadanie kabli; POLACZENIA
Kody wg 45315600- 4 Instalacje niskiego napi gcia; 45317000-2 Inne instalacje elektryczne; 453173 005 TRAMWAJOWEGO NA
CPV Instalowanie elektrycznych urz  adzen rozdzielczych; 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakr  esie SKRZYZOWANIU UL.
ruroci agéw i kabli PILSUDSKIEGO | 3 MAJA
W SOSNOWCU
Nr ) Cena Warto $¢
N° o Opis Jedn. llo $¢
specyfikacji
1 Demonta ze
11 IE-ST-000 Demontaz skrzynki sterowania zwrotnicg wraz z okablowaniem i Kol 1.000
fundamentem w ulicy Trzeciego Maja p '
1.2 IE-ST-000 Demontaz skrzynki sterowania zwrotnicg wraz z okablowaniem i
. ) ! kpl 1,000
fundamentem w ulicy J. Pitsudskiego
13 IE-ST-000 Demontaz skrzynki zasilania zwrotnic umieszczonej na stupie Kol 1.000
trakcyjnym w ulicy Trzeciego Maja p '
14 IE-ST-000 Demontaz skrzynki zasilania zwrotnic umieszczonej na stupie
. ) > ) kpl 1,000
trakcyjnym w ulicy J. Pitsudskiego
Il Zasilanie i sterowanie zwrotnic g elektryczn g w ul. Trzeciego Maja
2.1 IE-SST-001 Wykonanie przecisku pod drogg metodg sterowang z rurg 7700
ostonowgSRS160mm. Przecisk o dtugosci 7,7m. m !
2.2 IE-SST-001 Wykonanie wykopéw pod kable o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m.
Zasypanie wykopu z uwzglenieniem warstw podbudowy toréw. m 7,000
2.3 IE-SST-001 Ulozenie rur ostonowych DVK50mm wraz z przewodami
sterowaniczymi i zasilajgcymi do obwodoéw torowych i ogrzewania 57.000
zwrotnic. Rury uktadane w wykopach o gtebokosci 0,6 na warstwie m ’
piasku wraz z folig oznaczeniowg
2.4 IE-SST-001 Reczne wcigganie kabli typu LIY(C)2Y2x2,5mm2 do rur ostonowych. 23.000
Obwéd blokady torowej HFP m '
25 IE-SST-001 Reczne wcigganie kabli typu YKY3x4mm2 do rur ostonowych.
L m 13,000
Zasilanie elektromagnesu
2.6 IE-SST-001 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm 13.000
21.04+6.68 m :
2.7 IE-SST-001 Reczne wcigganie kabli typu YKY2x2,5mm2 do rur ostonowych.
L X m 31,000
Zasilanie grzatek zwrotnicy
2.8 IE-SST-001 Reczne wcigganie kabli typu YTLYekw 4x1,5mm2 do rur 15.000
ostonowych. Sygnat z przytorowego czujnika temperatury m '
2.9 IE-SST-001 Reczne wcigganie kabli typu 2Y(ST)C2Y 1x0,75mm2 do rur m 16.000

ostonowych. Obwod detekcji masy HFK.




IE-SST-001

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m
i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
26.3+8.4

15,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu LgY1x10mmz2 do rur ostonowych.
Uszynienie robocze

15,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu GLgG-K 1x10mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie szafy sterowania SST

15,000

IE-SST-001

Montaz rury RVSfi75mm wraz z uszczelnieniami i uchytami do stupa
trakcyjnego

8,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu 2YTLYekw4x1,5mm2 do rur
ostonowych. Sygnat z czujnika temperatury i wilgotonosci

15,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKSY5x2,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie sanek sterowania

16,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabli typu YKSY5x2,5mm2 na przewieszkach
trakcyjnych wraz z kompletem uchwytéw dystansowych do
przewieszek. Zasilanie sanek sterowania

35,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY5x1,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie sygnalizatora

15,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabli typu YKY1,5mm2 na przewieszkach trakcyjnych
wraz z kompletem uchwytéw do przewieszek. Zasilanie sygnalizatora

21,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YTLYekw4x1,5mm2 do rur ostonowych.
Rezerwa kabla dla odbiornika podczerwieni w tym zapas kabla w
skrzynce ok. 20m.

35,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu GLgG-K 1x10mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej na stupie.

6,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabla typu GLgG-K 1x10mm2 poprzewieszce trakcyjnej
wraz z uchwytami dystansowymi do przewieszek trakcyjnych.
Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej na stupie.

10,000

IE-SST-001

Montaz odgromnika typu GZM-0,9 do stupa trakcyjnego za pomoca
uchwytu i tasmy.

kpl

1,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY1x50mmz2 do rur ostonowych.
Uszynienie ochronnika

35,000

IE-SST-002

Montaz skrzynki zasilania napedu zwrotnicy wraz z bezpiecznikiem i
czujnikiem temperatury i wilgotnosci

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz sygnalizatora dwukomorowego na przewieszkach
trakcyjnych. Sygnalizator LED w obudowie koloru z6ttego.

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz skrzynek przyszynowych Cembre z z jednym stykiem dla
uktadéw HSK o maksymalnym nacisku na 0$ 12 t. W tym skrzynka
przytorowa, $ruby mocujgce, styk CEMBRE, adaptery do profilu
szyny

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz skrzynek przyszynowych Cembre z dwoma stykami dla
uszynienia

kpl

2,000

IE-SST-002

Montaz obwodu torowego HFP w tym odbiornik 1HFS42 i nadajnik
1HFE 55 z elementami ziemnymi, oraz dwa zlgcza zwierajgce szyny
dla rozstawu 1435mm, wykonane z przewodu LgY1x120mm2.

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz obwodu torowego HFK w tym petla HFK z modutem strojenia
AGM 29, kablem tgczacym 10 m i elementami ziemnymi; wymiary
petli 70x470x60mm=LxWxH oraz dwa zlgcza zwierajgce szyny dla
rozstawu 1435mm, wykonane z przewodu LgY1x120mmz2.

kpl

1,000

2.30

IE-SST-002

Montaz przytorowego czujnika temperatury

kpl

1,000

2.31

IE-SST-002

Montaz elektrycznego napedu zwrotnicy typu HW61AW-ZW

kpl

1,000




IE-SST-002

Dwuprocesorowy pojedynczy kontroler sterowania napgdem
spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa SIL 3, AK6 zgodnie z normg
DIN19250 i EN50125.

Szafa sterownicza ze wzmocnionego tworzywa, stopien ochrony
IP54, wymiary W1400xH1165xD328mm na podbudowie betonowej
1400mm.

Zasilanie 600 V DC +50/-30%

Praca w temperaturze od -250C/+700C

Komponenty:

1 x stelaz 1x19" zawierajacy ptyte gtbwng do montazu nastepujacych
modutéw:

- 1 x modut procesora CPU

- 1 x SVS modut zasilania

-1 x modut wejscia

-1 x modut HSK modut pasywnej detekcji pojazdu (zwarcie osiowe i
detekcja masy)

- 1 x modut wyjécia 2x

- 1 x IFC modut rejestratora zdarzen z kartg pamieci 1MB Pozostate
moduty:

- 1 przetwornica pradowa 1 DC/DC HGW250GS (600V/750V DC/24
DC)

- 1 zestaw stycznikéw sterujgcych napedem z diodami zwrotnymi - 1
zestaw bezpiecznikéw 750N//6A, 3 fazowe

-1 monitor LCD HIOD - wyjscia (styki bezpotencjatowe) dla
podtaczenia $wiatet sygnalizacji ulicznej (kierunek 1, kierunek 2,
obecnos$¢ pojazdu),

kpl

1,000

IE-SST-002

Zintegrowany sterownik ogrzewania zwrotnic dla 4 grzatek:
dwukanatowe uktady kontroli przeptywu pradu grzatek zestaw
stycznikéw z diodami zwrotnymi bezpieczniki dla zabezpieczenia
grzatek zestawy automatycznych wytgcznikdw 750V/16A, 3 fazowe

kpl

1,000

2.34

IE-SST-002

Montaz elementéw grzejnych w grzatkach zwrotnicowych

kpl

1,000

2.35

IE-SST-002

Montaz przewieszki z linki syntetycznej Minorok do zawieszenia
sygnalizatora wraz z kompletem zamocowan do stupéw trakcyjnych i
sygnalizatora. Dlugo$¢ przewieszki 34m.

kpl

1,000

IE-SST-003

Montaz pozostatych elementéw, odbiory przez autoryzowanych
serwisantow, pomiary

kpl

1,000

Zasilanie i sterowanie zwrotnic g elektryczn g w ul. Pitsudskiego

3.1

IE-SST-001

Wykonanie przecisku pod drogg metodg sterowang z rurg
ostonowgSRS160mm. Przecisko dtugosci 7,7m.

9,500

3.2

IE-SST-001

Wykonanie wykopoéw pod kable o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m.
Zasypanie wykopu z uwzglenieniem warstw podbudowy toréw.

47,000

3.3

IE-SST-001

UtozZenie rur ostonowych DVK50mm wraz z przewodami
sterowaniczymi i zasilajgcymi do obwodoéw torowych i ogrzewania
zwrotnic. Rury uktadane w wykopach o gtebokosci 0,6 na warstwie
piasku wraz z folig oznaczeniowg

87,000

3.4

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu LIY(C)2Y2x2,5mm2 do rur ostonowych.
Obwod blokady torowej HFP

41,000

3.5

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY3x4mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie elektromagnesu

10,000

3.6

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY5x1,5mm2 do rur ostonowych.
Informacja o potozeniu iglic zwrotnicy

10,000

3.7

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY2x2,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie grzatek zwrotnicy

22,000

3.8

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YTLYekw 4x1,5mm2 do rur
ostonowych. Sygnat z przytorowego czujnika temperatury

13,000

3.9

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu 2Y(ST)C2Y 1x0,75mm2 do rur
ostonowych. Obwéd detekcji masy HFK.

11,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu LgY1x16mmz2 do rur ostonowych.
Uszynienie ochronne

31,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu LgY1x10mm2 do rur ostonowych.
Uszynienie robocze

31,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu GLgG-K 1x10mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie szafy sterowania SST

35,000

IE-SST-001

Montaz rury RVSfi75mm wraz z uszczelnieniami i uchytami do stupa
trakcyjnego

8,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu 2YTLYekw4x1,5mm2 do rur
ostonowych. Sygnat z czujnika temperatury i wilgotonosci

35,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKSY5x2,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie sanek sterowania

38,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabli typu YKSY5x2,5mm2 na przewieszkach
trakcyjnych wraz z kompletem uchwytéw dystansowych do
przewieszek. Zasilanie sanek sterowania

45,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY5x1,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie sygnalizatora

38,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabli typu YKY1,5mm2 na przewieszkach trakcyjnych
wraz z kompletem uchwytéw do przewieszek. Zasilanie sygnalizatora

17,500




IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YTLYekw4x1,5mm2 do rur ostonowych.
Rezerwa kabla dla odbiornika podczerwieni w tym zapas kabla w
skrzynce ok. 20m.

55,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu GLgG-K 1x10mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej na stupie.

6,000

IE-SST-001

Prowadzenie kabla typu GLgG-K 1x10mm2 poprzewieszce trakcyjnej
wraz z uchwytami dystansowymi do przewieszek trakcyjnych.
Zasilanie skrzynki bezpiecznikowej na stupie.

13,000

IE-SST-001

Montaz odgromnika typu GZM-0,9 do stupa trakcyjnego za pomocg
uchwytu i tasmy.

kpl

1,000

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY1x50mm2 do rur ostonowych.
Uszynienie ochronnika

38,000

IE-SST-002

Montaz skrzynki zasilania napedu zwrotnicy wraz z bezpiecznikiem i
czujnikiem temperatury i wilgotno$ci

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz sygnalizatora dwukomorowego na przewieszkach
trakcyjnych. Sygnalizator LED w obudowie koloru zéltego.

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz skrzynek przyszynowych Cembre z z jednym stykiem dla
uktadéw HSK o maksymalnym nacisku na o$ 12 t. W tym skrzynka
przytorowa, $ruby mocujgce, styk CEMBRE, adaptery do profilu
szyny

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz skrzynek przyszynowych Cembre z dwoma stykami dla
uszynienia

kpl

2,000

IE-SST-002

Montaz obwodu torowego HFP w tym odbiornik 1HFS42 i nadajnik
1HFE 55 z elementami ziemnymi, oraz dwa ztgcza zwierajgce szyny
dla rozstawu 1435mm, wykonane z przewodu LgY1x120mma2.

kpl

1,000

IE-SST-002

Montaz obwodu torowego HFK w tym petla HFK z modutem strojenia
AGM 29, kablem tgczacym 10 m i elementami ziemnymi; wymiary
petli 70x470x60mm=LxWxH oraz dwa ztacza zwierajgce szyny dla
rozstawu 1435mm, wykonane z przewodu LgY1x120mm2.

kpl

1,000

3.30

IE-SST-002

Montaz przytorowego czujnika temperatury

kpl

1,000

3.31

IE-SST-002

Montaz elektrycznego napedu zwrotnicy typu HW61AW-ZW

kpl

1,000

3.32

IE-SST-002

Dwuprocesorowy pojedynczy kontroler sterowania napgdem
spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa SIL 3, AK6 zgodnie z normg
DIN19250 i EN50125.

Szafa sterownicza ze wzmocnionego tworzywa, stopien ochrony
IP54, wymiary W1400xH1165xD328mm na podbudowie betonowej
1400mm.

Zasilanie 600 V DC +50/-30%

Praca w temperaturze od -250C/+700C

Komponenty:

1 x stelaz 1x19" zawierajacy ptyte gtbwng do montazu nastgpujgcych
modutow:

-1 x modut procesora CPU

- 1 x SVS modut zasilania

-1 x modut wejscia

- 1 x modut HSK modut pasywnej detekcji pojazdu (zwarcie osiowe i
detekcja masy)

- 1 x modut wyjscia 2x

- 1 x IFC modut rejestratora zdarzen z kartg pamieci 1MB Pozostate
moduty:

- 1 przetwornica pradowa 1 DC/DC HGW 250Gs (600V/750V DC/24
DC)

-1 zestaw stycznikéw sterujgcych napedem z diodami zwrotnymi - 1
zestaw bezpiecznikéw 750N//6A, 3 fazowe

- 1 monitor LCD HIOD - wyjscia (styki bezpotencjatowe) dla
podtaczenia $wiatet sygnalizacji ulicznej (kierunek 1, kierunek 2,
obecnos$¢ pojazdu),

kpl

1,000

IE-SST-002

Zintegrowany sterownik ogrzewania zwrotnic dla 4 grzatek:
dwukanatowe uktady kontroli przeptywu pradu grzatek zestaw
stycznikéw z diodami zwrotnymi bezpieczniki dla zabezpieczenia
grzatek zestawy automatycznych wytgcznikéw 750N//16A, 3 fazowe

kpl

1,000

3.34

IE-SST-002

Montaz elementéw grzejnych w grzatkach zwrotnicowych

kpl

1,000

3.35

IE-SST-002

Montaz przewieszki z linki syntetycznej Minorok do zawieszenia
sygnalizatora wraz z kompletem zamocowan do stupéw trakcyjnych i
sygnalizatora. Dlugo$¢ przewieszki 34m.

kpl

1,000

IE-SST-003

Montaz pozostatych elementéw, odbiory przez autoryzowanych
serwisantow, pomiary

kpl

1,000

Zasilanie ogrzewania zwrotnicy zjazdowej manualnej w ul Pitsudskiego

IE-SST-001

Wykonanie wykopéw pod kable o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,4m.
Zasypanie wykopu z uwzglenieniem warstw podbudowy toréw.

85,000

4.2

IE-SST-001

Ulozenie rur ostonowych DVK50mm wraz z przewodami zasilajgcymi
do obwodéw ogrzewania zwrotnic. Rury uktadane w wykopach o
gtebokosci 0,6 na warstwie piasku wraz z folig oznaczeniowg

92,000

4.3

IE-SST-001

Reczne wcigganie kabli typu YKY2x2,5mm2 do rur ostonowych.
Zasilanie grzatek zwrotnicy

180,000




4.4 IE-SST-002 Montaz elementéw grzejnych w grzatkach zwrotnicowych kpl 1,000
45 IE-SST-002 Montaz manualnego napedu zwrotnicy typu HWU-42D kpl 1,000
4.6 IE-SST-001 Wykonanie zabezpieczenia kabla na trasie pod drogg za pomocg
rury SRS160 m | 28,000
4.7 IE-SST-001 Sprawdzenia i odbiory koncowe kpl 1,000
\ Zabezpieczenia istniej gcych kabli
5.1 IE-SST-001 Wykonanie wykopéw odkrywajgcych kable wykopy reczne
uwzgledniajgce warstywy podbudowy toréw i wykopy dla innych m 191,000
instalacji i sieci. Zasypanie wykopu.
5.2 IE-SST-001 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych A160PS w kolorze niebieskim
35 odcinkow. m 191,000
5.3 IE-SST-001 Odbiory koncowe kpl 1,000
VI Przektadka sygnalizatora drogowego
6.1 IE-SST-002 Demontaz studni kanalizacji kablowej SK-1 kpl 2,000
6.2 IE-ST-001 Demontaz sygnalizatora $wietlenego wraz z posadowieniem kpl 1,000
6.3 IE-SST-002 Demontaz kanalizacji kablowej z zachowaniem ciggtosci obwodu
wykop i zsypanie m 13,500
6.4 IE-SST-002 Posadowienie sygnalizatora w nowym miejscu kpl 1,000
6.5 IE-SST-002 Wykonanie studni kablowych SK-1 kpl 2,000
6.6 IE-SST-002 Ulozenie kanalizacji kablowej wraz z wykonaniem wykopu,
zasypaniem, rurami SRS110 oraz wcigganiem istniejacego kabla m 13,500
LP TABELA ELEMENTOW SCALONYCH RAZEM WARTOSC
1 Demonta ze 0,00
2 Zasilanie i sterowanie zwrotnic g elektryczn g w ul. Trzeciego Maja 0,00
3 Zasilanie i sterowanie zwrotnic g elektryczn g w ul. Pitsudskiego 0,00
4 Zasilanie ogrzewania zwrotnicy zjazdowej manualnej w ul Pitsudskiego 0,00
5 Zabezpieczenia istniej acych kabli 0,00
6 Przektadka sygnalizatora drogowego 0,00
7 WARTOSC KOSZTORYSOWANYCH ROBOT W Zt BEZ PODATKU VAT 0,00




